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PROJEKTDATEN

Messtechnische Uberwachung der

Eisenbahniiberfiihrung ,,Alte Diissel“
Bauherr und Auftraggeber

Keller Grundbau GmbH

Projektbeschreibung

In Erkrath Gberfihrt eine Eisenbahniberfihrung die ,Alte Dussel“. Die
Eisenbahnuberfihrung ist einem desolaten Zustand und soll
instandgesetzt werden. Fir die Instandsetzung der Brickenwiderlager
wurde die Keller Grundbau GmbH mit DSV-Arbeiten beauftragt. Die
Ertlchtigung der Widerlager soll unter laufendem Zugverkehr erfolgen.
Eine Gefahrdung der Bahngeleise durch die Instandsetzungsarbeiten
kann nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund wurde ein
Schlauchwaagenmesssystem zur Uberwachung von auftretenden De-
formationen an den Brickenwiderlagern der Eisenbahniberfihrung
sowie an den Bestandsgleisen installiert

Zeitraum
April 2018 bis August 2018

Leistungen

Der zu Uberwachende Streckenabschnitt weist eine Lange von ca. 50 m

auf. Das Messsystem besteht aus 47 Schlauchwaagensensoren und * 47 Stick
einem Datenlogger. Schlauchwaagensensoren

zur Héhenlberwachung

In unmittelbarer Nahe des Baufeldes ist kein Feststromanschluss
vorhanden. Die Stromversorgung wahrend der Instandsetzungsarbeiten
erfolgt unter zu Hilfenahme von Generatoren. Damit die Generatoren in
der Nacht abgestellt werden kénnen hat man sich dazu entschieden
das Schlauchwaagenmesssystem mittels Solarunterstitzung zu
betreiben. FUr den Betrieb der 47 Schlauchwaagensensoren und des
Datenloggers wurden zwei Solarpanel und eine Batterie zur
Zwischenspeicherung eingesetzt.
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Zur Vermeidung von Beschadigungen an den
Schwellen wurden Grundplatten auf die
Betonschwellen mit Montagekleber geklebt.
Nach Ausharten des Montageklebers konnten
die  Schlauchwaagensensoren auf den
Grundplatten  verschraubt werden. Nach
Beendigung des Messprogrammes koénnen die
Schlauchwaagensensoren abgeschraubt und
die  Grundplatten rlckstandslos entfernt
werden.

Die Visualisierung der Messwerte erfolgt mit
dem Software Produkt gtcVisual - Web. Durch
den Auftraggeber wurden ein Alarmplan
aufgestellt und in das Software Produkt
gtcVisual-Web eingearbeitet. Die
Projektbeteiligten konnten somit zu jederzeit
Uber Grenzwertlberschreitungen per Email
und SMS informiert werden.

Schlauchwaagensensor

gtcVisual WEB

A
AR

Differenzsetzung Gleis 1neu

Sie sind anmeldel
als m hasbach 11 4

(5 remacen

Hebung / Setzung (mm)
o

-10 4
-12
-14 3

01.08.18 14.04 08.08.18 14:04 15.08.18 14:04
Chart wahlen:
~ Diflerenzsetzung G v
— D_G1520 D_G2526 v
Zeitspanne: Mittelung: Skalierung Y-Achse:
letzten 8 Tage gemal Zeitintervall keine [Tautom. Skalierung
®lelzlen 14 Tage von Ul0s.2018 140l > ® Stunde Tag O Woche mao. Wert: 15,000 5

letzter Monat  bis: 16.06.2018 14:04.41 > Gleitmittel Anz. Messungen min. Wert: 15,000 5

[ Alarmzonan

Stand: 15.08 2018 14:04 41 aktualisieran

Visualisierung der Messwerte mit gtcVisual Web

Geo-Instruments GmbH www@geo-instruments.de




